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ISDT K4 Smart Charger AC/DC 1-8S / 2x 20A 2x 600W

Marque : ISDT
Référence : ISDT K4

Prix : 239.00 €

Descriptif :
Description "ISDT K4 Smart Charger AC/DC 1-8S / 2x 20A 2x 600W"   Caractéristiques : - AC/DC bi-
mode, deux canaux / 20A x2 / 600W x2 - Chargeur intelligent - Chargeur indépendant à deux canaux -
Supporte les piles lithium 1~8S - Polyvalent, hautes performances continues - Prend en charge les batteries 1-
8S LiFe, Li Ion, LiPo, 1-7S LiHv, ULiHv - Supporte les batteries Pb 1-14S et les batteries NiMH/Cd 1-18S -
La puissance de sortie maximale est de 1200 W - Les deux canaux supportent indépendamment des piles 1-
8S. - Deux canaux, avec "Smart Charging - Smart High Speed Processor fournit des paramètres pour chaque
port. - Sans souci avec une puissance de charge maximale de 600 W pour un port. - Choisissez l'ISDT,
alimenté par l'innovation.   La nouvelle génération du K4 : - Informations intelligentes sur la batterie -
Technologie d'interconnexion - Il est entièrement compatible avec la technologie innovante de BattAir. -
Connexion de la batterie via le système de connexion XT60, reconnaissant automatiquement le type de
batterie. - récupération et ajustement automatiques des données de la batterie - réglage sûr des paramètres de
travail et optimisation de l'algorithme de charge.   Informations techniques : - Tension d'entrée : AC 100-
240V / DC 10-34V - Tension de sortie : DC 1-34V - Max. Courant d'entrée : DC 45A - Max. Puissance de
charge : AC 400W / DC 600W ×2 - Max. Puissance de décharge : 30W ×2 - Puissance de charge
parallèle/maximum : 800W/35A - Puissance de décharge parallèle/max. : 60W/3A - Types de batteries et
nombre d'éléments pris en charge : LiFe, LiIon, LiPo 1-8S ; LiHv, ULiHv 1-7S ; Pb 1-14S ; NiMH/Cd 1-18S.
- Courant de charge max. : 0,2-20,0A ×2 - Courant de décharge max : 0.2-3.0A ×2 - Courant d'équilibrage
max. : 1,5A/cellule - Alarme de tension anormale : Support Oui - Alarme de mauvais réglage du nombre de
cellules : Support Oui - Température de travail supportée : 0-40 °C - Température de stockage : -20-60 °C -
Dimensions : 176×183×57mm - Poids : environ 1230g   Données techniques Tension d'entrée (V): 10-240
Type d´accu chargeable: LiPo/LiFe/Lilon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb Nombre d´élément chargeables: 1-8 Lixx,
1-7 LiHV, 1-18 Nixx, 1-14 Pb Courant de charge (A): 0,2-20 x2 Décharge (A): 0,2-3 x2 Chargeur
(catégorie): AC/DC 12V+240V Puissance (W): AC 400 / DC 600 ×2 Charge (Catégorie): Jusqu´à 20A
Courant de décharge (catégorie): Jusqu´à 5A
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